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Terrasond GmbH & Co. KG Projekt        Obergebertsham, Gem. Höslwang Wassereinzugsgebietsermittlung

St.-Ulrich-Straße 12-16 Projektnr.    2018 - 0673

89312 Günzburg-Deffingen Koordinaten

Tel.: 08221/906-0, Fax: 08221/906-40 Maßstab     1: 175 / 1: 50

1.GW 13.80m

(26.10.2018)

2.GW 23.15m

(29.10.2018)0,75h

2.GW 24.20m

(29.10.2018)

    0.00m  618.24mNN
    0.20m  618.04 mNN Schluff, sandig, schwach schluffig, 

humos, dunkelbraun

    1.70m  616.54 mNN Kies, sandig, stark schluffig, 
dunkelbraun    2.10m  616.14 mNN
Kies, stark sandig, schluffig, braun

    7.70m  610.54 mNN

Schluff, stark kiesig, stark sandig, 
steif, gelbbraun

    8.80m  609.44 mNN

Feinsand, schluffig, gelbbraun bis 
ocker

    9.60m  608.64 mNN
Sand, kiesig, stark schluffig, 
gelbbraun bis ocker

   12.10m  606.14 mNN

Schluff, kiesig, stark feinsandig, 
halbfest, dunkelgrau bis blaugrau

   12.60m  605.64 mNN Steine und  Kies, mit Schluffband, 
dunkelgrau

   13.80m  604.44 mNN Schluff, stark feinsandig, dunkelgrau

   14.90m  603.34 mNN

Fein- bis Mittelsand, schwach 
schluffig, grau

   16.00m  602.24 mNN
Schluff, stark feinsandig, dunkelgrau

   16.50m  601.74 mNN Feinsand, schluffig, dunkelgrau
   16.80m  601.44 mNN Mittel- bis Grobsand, schwach 

schluffig, dunkelgrau

   24.20m  594.04 mNN

Schluff, schwach tonig, feinsandig bis
stark feinsandig, dunkelgrau, ab 23,
50m: gelbbraun bis ocker; gebändert

   35.00m  583.24 mNN

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig, z.T. schluffig bis stark 
schluffig, steinig (Steine Ø bis 10cm), 
Nagelfluh v. 24,9-25,2m;26,5-27,0m;
27,8-28,1m; 30,1-30,5m;31,4-31,6m;
32,8-33,7m;33,9-34,0m, graubraun

Endtiefe

324 mm
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0.14m

= OK Pegelrohr
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Passavantkappe, twd.

Sebakappe DN125

Beton

Kies Ø 2,0-3,15mm

Abstandhalter

Quellton

Abstandhalter

Abstandhalter

Dämmer

Abstandhalter

Vollrohr PVC DN125, NORIP sw

Abstandhalter

Gegenfilter Sand Ø 0,2-0,3mm

Filterkies Ø 2,0-3,15mm

Bohr Ø 368mm

Ruhewasser am 05.12.2018 bei 24,25m uGOK

Abstandhalter

Filterkies Ø 2,0-3,15mm

Abstandhalter

Filterrohr PVC DN125, NORIP sw, SW 1,0mm

Bodenkappe DN125

Abstandhalter

Ausbauzeichnung DN 125B 8

Ansatzpunkt: 618.240 mNN = OK Gelände


